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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЕОСЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДОРОЖНЫЕ
МАРОК «Армосет» и «Армосет П»

Дата введения 2007 - ____________

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на производимые предприятиями ООО «Торговый дом ФНМ» геосетки полиэфирные дорожные марок «Армосет» и «Армосет П », предназначенные для применения в качестве армирующих прослоек в конструкциях дорог, аэродромов, площадок различного назначения. Основная область применения геосеток – армирование асфальтобетонных покрытий, в том числе асфальтобетонных покрытий на цементобетонных основаниях при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3811-72 

Штучные изделия текстильные. Методы 

определения размеров и поверхностной плотности.

ГОСТ 7000-80

Текстильные материалы. Упаковка, маркировка,

транспортирование и хранение.

ГОСТ 13587-77

Полотна нетканые и изделия штучные текстильные.

ГОСТ 13827-85

Полотна нетканые. Первичная упаковка и

маркировка.

ГОСТ 14192-96

Маркировка грузов.

ГОСТ 15902.2-79
Полотна нетканые. Методы определения

структурных характеристик.

ГОСТ 15902.3-79
Полотна нетканые. Методы определения прочности.

ГОСТ 30084-93

Материалы текстильные. Первичная маркировка.

ГОСТ 12.1.003-83
ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования

к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.012-90
ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.016-79
ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методи-

кам измерения концентрации вредных веществ.

ГОСТ 12.1.018-93
ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая

и искробезопасность.

ГОСТ 12.1.044-89
ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и

материалов. Номенклатура показателей и методы

их определения.

ГОСТ 12.2.003-91
ССБТ. Оборудование производственное. Общие

требования безопасности.

ГОСТ 12.2.061-81
ССБТ. Оборудование производственное. Общие

требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ 12.2.062-81
ССБТ. Оборудование производственное.

Ограждения защитные.

ГОСТ 12.4.011-89
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие

требования и классификация.

ГОСТ 12.4.034-85
ССБТ. Средства индивидуальной защиты

работающих.

ГОСТ 15.007-88

Продукция легкой промышленности. Система

разработки и постановки продукции на

производство. Основное положение.

ГОСТ 12.3.002-75
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 17.2.3.02-78
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

СП 1.1.1058-01
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических ( профилактических) мероприятий.

СП 2.2.2. 1327-03
Гигиенические требования к организации технологических процессов производственному оборудованию и рабочему инструменту.

ГН 2.1.6.1338-03
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.6.1339-03
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.2.5.1313- 03
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

ГН2.2.5.1314-03
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны.

СанПиН 2.1.7.1322-03
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. 

ТУ 6-13-0204077-67-90 Изв. №1-8
Волокно полиэфирное. Технические условия.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия ссылочных стандартов на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1
геосетка: нетканый нитепрошивной материал сетчатой структуры, создаваемый путем наложения двух взаимно пересекающихся систем нитей основы и утка перевязанный нитями третьей системы, пропитанный специальным раствором для улучшения свойств;

3.2
геосетка с подложкой: геосетка прошитая или провязанная с нетканым термоскрепленным полотном для снижения трудозатрат при укладке, увеличению адгезии геосетки к нижнему слою асфальтобетона с одновременным созданием гидроизолирующего слоя, обеспечивающего водонепроницаемость в процессе эксплуатации, или для выполнения иных функций;

3.3
основные нити: комплекс продольно ориентированных нитей, объединенных прошивочными нитями;

3.4
уточные нити: комплекс поперечно ориентированных нитей объединенных прошивочными нитями;

3.5
условный вырез или разрез: участок геосетки с недопустимыми дефектами, подлежащий вырезу или разрезу. Отмечается как условный вырез «В» или условный разрез «Р». Длина условного выреза 1 м и входит в общую длину рулона;

3.6
дыры: местный дефект, при котором разрушена целостность геосетки;

3.7
перекос элементов: дефект геосетки, в виде непредусмотренного технологией расположения систем нитей петельных рядов или столбиков;

3.8
раздвижка: дефект в виде полос от смещения поперечных (уточных) нитей или неодинакового просвета между ними на ограниченном участке геосетки;

3.9
сброс утка: дефект геосетки, в виде оборванных или незаправленных поперечных (уточных) нтей;

3.10
длина (ширина) ячеек геосетки: расстояние между осями уточных (основных) элементов;

3.11
пропитка геосетки: обработка полотна химическим препаратом при определенной температуре для повышения показателя адгезии.

4 ТИПЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
4.1
Геосетки полиэфирные марки «Армосет» изготавливаются из полиэфирных нитей путем провязывания трех систем нитей, пропитанных спец. раствором.

4.2
Геосетки полиэфирные с подложкой марки «Армосет П» изготавливаются из полиэфирных нитей с подложкой нетканого термоскрепленного полотна, пропитанные спец. раствором.

4.3
Для пропитки геосеток (геосеток с подложкой) используются битумные пропитки или допускается использование других пропиток по согласованию с потребителем при обеспечении качества геосеток, соответствующего требованиям настоящего стандарта.

4.4
Геосетки и геосетки с подложкой подразделяются на разновидности в зависимости от геометрического размера ячеек.

4.5
Структура условного обозначения геосеток (геосеток с подложкой) при заказе и (или) в других документах включает:

- обозначения марки (Армосет или Армосет П);

- значения размера ячеек: ширина (длина) в мм;

4.6
Пример условного обозначения геосетки полиэфирной Армосет с размером ячеек 25 мм (длина), 25 мм (ширина):
геосетка Армосет 25(25

4.7
Пример условного обозначения геосетки геосетки полиэфирной Армосет П с характеристиками по п. 4.6 на основе нетканого термоскрепленого полотна, предназначенного для лучшего объединения с основанием в процессе строительства и создания гидроизоляционного слоя для обеспечения водонепроницаемости в процессе эксплуатации:
геосетка Армосет 25(25П.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1
Геосетки и геосетки с подложкой должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

5.2
По внешнему виду геосетки, в том числе геосетки с подложкой, должны соответствовать образцам-эталонам, представленным в Приложении А, утвержденным изготовителем и согласованным потребителем.

5.3
В геосетках и геосетках с подложкой не допускаются следующие дефекты:

- дыры площадью более площади двух ячеек на 1 пог. м по длине полотна;

- перекос по утку для геосеток и геосеток с подложкой(
ячейкми:



25х25 мм не выше 6 см;

50х50 мм не выше 10 см;

- сброс утка выше 5 см вдоль полотна более, чем в одном случае на условную длину куска;

- отклонение ширины материалов от нормируемой более, чем на 3 см.

5.4
Дефекты, расположенные по кромкам полотна при сохранении минимальной ширины, не учитываются.

5.5
Участки полотна с недопустимыми дефектами отмечают как условный вырез «В» или разрез «Р». Длина условного выреза не входит в чистую меру длины рулона или куска.

5.6
Показатели физико-механических свойств геосеток и геосеток с подложкой должны соответствовать требованиям, указанным в Приложениях А, Б.

5.7
Первичная маркировка и упаковка полотна по ГОСТ 13827 с дополнением: длина полотна в рулоне не более 11 п. м. минимальная длина отреза не менее 5 п.м.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(согласно Федерального закона о техническом регулировании от 27.12.02 № 184-ФЗ)

6.1 При производстве полотна применяются замасливатели различных видов, выпускаемые в соответствии с требованиями нормативной документации, согласованной с органами Госсанэпиднадзора.

6.2 Технологический процесс производства осуществляется в нормальных климатических условиях с относительной влажностью 65% и температурой 20 °С.

6.3 При непосредственном контакте в процессе изготовления и эксплуатации полотна, используемые материалы не оказывают вредного влияния на организм человека. Полотно в процессе хранения и применения не выделяет вредные вещества в атмосферный воздух, выше предельно допустимых концентраций установленных в ГН 2.1.6.1338-03 и ОБУВ в ГН 2.1.6.1339-03.

6.4 Требования пожаробезопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044. Рекомендуемые средства пожаротушения: пенный огнетушитель, песок, тонкораспыленная вода, асбестовое полотно.

6.5
Вредные вещества, выделяемые в воздух рабочей зоны при производстве, применении и хранении полотна оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей, кожу.

2.6
Периодичность контроля над содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

Основные требования к методикам контроля содержания выбросов веществ в воздух рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.016.

6.7
Для безопасного ведения процесса производства и применения полотна необходимо обеспечить максимальную механизацию технологических операций и надежную герметизацию оборудования, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.

Работы, связанные с изготовлением и применением полотна, должны проводиться в помещениях, снабженных приточно-вытяжной и местной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздушной среды рабочей зоны, в соответствии с гигиеническими требованиями.

6.8
Организация технологических процессов при производстве и использовании полотна должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утвержденные Министерством здравоохранения РФ 26 мая 2003г.

6.9
Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями ГОСТ12.2.003 и ГОСТ 12.2.061. Производство полотна осуществляется по ГОСТ 12.3.002. Оборудование для производства полотна должно соответствовать ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049, оградительные устройства и предохранительные приспособления по ГОСТ 12.2.062.

Оборудование должно иметь средство защиты от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.

В соответствии с правилами защиты от статического электричества оборудование должно быть заземлено.

Соблюдение требований безопасности по следующим стандартам:

ГОСТ12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ12.1.005, ГОСТ 12.1.012.

6.10 Содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать предельно допустимые концентрации по ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.1314-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и таблице 3.

Таблица 3

	Наименование вредного вещества 
	Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, макс.разовая/среднесмен. концентрация, мг/м3 
	Класс опасности

	1 Пыль растительного и животного происхождения: лубяная, хлопчатобумажная хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др.( с примесью диоксида кремния более 10%).
	-/2 
	4 

	2 Формальдегид 
	0,5 
	2 

	3 Дигидросульфид 
	10 
	2 

	4 Аммиак 
	20 
	4 

	5 Этиленгликоль 
	10/5 
	3 

	6 Ацетон 
	800/200 
	4 

	7 Метанол 
	15/5 
	3 

	8 Диметилтерефталат 
	0,1 
	2 

	9 Ацетальдегид 
	5,0 
	3 

	10 Органические кислоты (в перерасчете на уксусную кислоту) 
	5,0 
	3 

	*- возможно при нагреве выделение оксида углерода 


6.11
Производственный контроль осуществляется предприятием или аккредитованной лабораторией в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по план- графикам.

Программа контроля должна согласовываться с ТУ Роспотребнадзора.

6.12
К работе с полотном допускаются лица не моложе 18 лет после обучения и инструктажа в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

Персонал, занятый в производстве, должен проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующими нормативными актами Минздрава РФ.

6.13
Лица, связанные с изготовление полотна, должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью согласно типовым отраслевым нормам, средствами индивидуальной защиты органов дыхания: при воздействии пыли - респиратор противопылевой «Лепесток или «Бриз».

6.14
Промзагрязнения сточных вод в производстве полотна отсутствуют.

6.15
Твёрдые отходы (весовой лоскут, обрезь) полностью используются в производстве.

6.16
Охрана окружающей среды обеспечивается герметизацией оборудования, коммуникаций, транспортной тары, соблюдением требований безопасности.

6.17
Контроль над соблюдением предельно допустимых выбросов в атмосферу должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

6.18
Нормирование в атмосферном воздухе вредных веществ, выделяемых в процессе производства и применения полотна осуществляется в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». При превышении ПДК вредных веществ, указанных в таблице 4, необходимо применение фильтрующих противогазовых респираторов типа РУ 60М, РПГ-67 марки патрона А.

Таблица 4

	Наименование вредного вещества
	Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе, макс.разовая/среднесуточная. концентрация, мг/м3 
	Класс опасности

	1 Пыль хлопковая 
	0,2/0,05 
	3 

	2 Формальдегид 
	0,035/0,003 
	2 

	3 Дигидросульфид 
	0,008 
	2 

	4 Аммиак 
	0,2/0,04 
	4 

	5 Этиленгликоль 
	1,0(ОБУВ)
	-

	6 Ацетон 
	0,35
	4

	7 Метанол 
	1,0/0,5
	3

	8 Диметилтерефталат 
	0,5/0,1
	2

	9 Ацетальдегид 
	0,01
	3

	10 Органические кислоты (в перерасчете на уксусную кислоту) 
	0,2/0,06
	3


6.19 Отходы производства, не подлежащие повторной переработке, должны утилизироваться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению отходов производства и потребления».

7. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

7.1
Приемка полотна осуществляется по ГОСТ 13587 со следующими дополнениями.

7.1.1 
Объем партии полотна определяется заявкой потребителя, сопровождаемой одним документом о качестве.

7.1.2 
Качество полотна по внешнему виду определяется изготовителем.

7.2 
Каждую партию материала сопровождают документом о качестве (паспортом), который должен содержать:

- наименование и адрес изготовителя;

- наименование материала (условное обозначение по п. 4.5);

- номер партии;

- дату изготовления;

- результаты проведенных испытаний;

- заключение о соответствии требованиям настоящего стандарта;

- штамп ОТК.

8. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

8.1
Отбор проб для лабораторных испытаний - по ГОСТ 13587.

8.2
Определение линейных размеров и поверхностной плотности - по ГОСТ 3811.

8.3
Определение структурных характеристик полотен -по ГОСТ 15902.2.

8.4. определение разрывной нагрузки иудлинения при разрыве - по ГОСТ 15902.3 с дополнением:

- размер элементарной пробы 50 х200 мм;

- максимальную разрывную нагрузку выражают в кН/м.

8.5. За теплостойкость геосеток принимают температуру размягчения - плавления 235-255° С;

для сеток с подложкой температуру размягчения - плавления 140-150° С.

8.6. Содержание привеса в геосетках и геосетках с подложкой - по методике ООО «ФНМ».

9 УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

9.1
Первичную упаковку материалов выполняют по ГОСТ 13827 с дополнением:

- рулоны полотна упаковываются в полиэтиленовую пленку с заделкой торцевых сторон рулона.

По согласованию с потребителем допускается поставка рулонов полотна без упаковки.

9.2 Первичную маркировку полотна выполняют по ГОСТ 30084. На каждый рулон полотна прикрепляется ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя, местонахождения, товарного знака;

- наименования полотна, артикул (условное обозначение по п. 4.5);

- ширины, см;

- длины, м;

- состава сырья, %;

- длины полотна без условных вырезов, м;

- длины условных вырезов, м;

- количества условных вырезов;

- количества отрезов;

- номера рулона;

- даты выпуска;

- номера партии;

- номера контролёра.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1
 Транспортирование и хранение – по ГОСТ 7000.

10.2
Транспортирование материала производится любым видом транспорта, гарантирующим сохранность полотна. Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

10.3
Упакованные материалы должны храниться в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих механические повреждения.

11 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

11.1
Рекомендуемая температура эксплуатации от (50 (С до +50(С.

11.2
Материал не растворяется в воде, обладает биохимической устойчивостью, устойчив к действию кислот, щелочей при рН 4-11 и органических растворителей (ацетон, бензин и алифатические спирты).

11.3
При применении материала следует соблюдать положения действующих документов, регламентирующих методику проектирования и технологию производства работ, в частности, положения [1, 2, 3]. Основные рекомендации по применению представлены в Приложении В.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, установленных настоящим стандартом.

12.2
Гарантийный срок хранения материала - один год с момента изготовления при соблюдении условий хранения. При истечении гарантийного срока хранения перед применением материал должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Приложение А

(обязательное)

Основные физико-механические показатели геосеток и геосеток с подложкой

	№ п/п
	Наименование показателя
	Армосет

25(25
	Армосет

50(50
	Армосет П

25(25П
	Армосет П

50(50П

	1
	Ширина полотна, см
	100±2

150±3
	150±3
	100±2

150±3
	150±3

	2
	Средний размер ячейки геосетки, мм
	25(3
	50(5
	25(3
	50(5

	4
	Максимальная разрывная нагрузка по длине, кН/м, не менее:

-по длине;

-по ширине
	40

40
	40

40
	40

40
	40

40

	6
	Удлинение при макси-мальной нагрузке, %:

-по длине;

-по ширине
	25

25
	25

25
	25

25
	25

25

	8
	Теплостойкость, (С, не более:

-для геосетки;

-для геосеток с подложкой:

сетки

подложки
	235-255
	235-255
	235-255

155-165
	235-255

155-165

	9
	содержание привеса связующего, % не менее
	12
	12
	13
	13


Примечание. По согласованию с потребителем допускается изменение показателей, указанных в таблице Приложения А.

Приложение Б

(обязательное)

Геометрические параметры геосеток и стандартные образцы – эталоны

Б.1 Для марок Армосет 25х25 и Армосет25х25П
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Б.2 Для марок Армосет 50х50 и Армосет 50х50П
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Приложение В

(справочное)

Рекомендации по применению

1 Основная область применения материалов марок «Армосет» - усиление асфальтобетонных покрытий при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог.

2 Основная цель применения – замедление темпов трещинообразования, увеличение межремонтных сроков службы дорожных одежд.

3 Основные выполняемые функции:

- армирование (для геосеток Армосет);

- армирование с обеспечением лучшего сцепления с основанием (для геосеток с подложкой Армосет П);

- армирование с обеспечением лучшего сцепления с основанием и созданием гидроизоляционного слоя на период эксплуатации (для геосеток с подложкой Армосет П).

4 Основные варианты применения:

4.1 – устройство сплошного слоя из геосеток или геосеток с подложкой на поверхности блочного основания (старого покрытия) с наличием частых поперечных трещин со средним расстоянием между трещинами до 6 м с укладкой геосеток в продольном направлении;

4.2 – устройство слоя из геосеток с подложкой над поперечными трещинами перед устройством слоя усиления при среднем расстоянии между ними выше 6-8 м с укладкой отдельных полотен шириной 1,5 м в поперечном направлении;

4.3 – устройство слоя из геосеток с подложкой в зоне сопряжения существующей дорожной одежды с дорожной одеждой создаваемого усиления с укладкой отдельных полотен шириной 0,75-1,5 м в продольном направлении.

4.4 – устройство слоя из геосеток или геосеток с подложкой при строительстве для усиления покрытия с укладкой в продольном направлении.

5 Уровень расположения геосеток или геосеток с подложкой при наличии нескольких слоев покрытия (усиления) выбирают в соответствии с Рекомендациями [1]*.

6 Основной размер ячеек геосетки при применении 25(25 мм. Геосетки с ячейками 50(50 мм могут быть применены при укладке над ними крупнозернистого асфальтобетона в вариантах применения 4.1, 4.4 и в других случаях – при специальном обосновании.

7 Технологию выполнения работ рекомендуется планировать в соответствии с Технологическими картами [3]* и Рекомендациями [2]*.

*Примечание. Рекомендуется уточнять наличие действующей технической документации, используя официальный сайт ООО «Торговый дом ФНМ».

 Приложение Д

(справочное)
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Приложение Г

Лист регистрации изменений

	Изм.
	Номера листов
	Всего листов в доку-менте
	Номер доку-мента
	Входящий № сопро-водитель-ного доку-мента
	Подпись
	Дата

	
	изме-нен-ных
	заме-нен-ных
	новых
	анули-рован-ных
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